Janserwis

Elektronika dla Ciebie i Twojego auta

Model: DT 8260
Bezdotykowy termometr na podczerwien
z podswietleniem

Specyfikacja:
Wyswietlacz 3 cyfrowy, ekran LCD
Zakres temperatur -50°C - 260°C(-58°F- 500°F)
Dokladnosé +/- 2% lub 2°C
Czas reakcji <0,8sekundy
Emisyjnos¢ 0,95 stata
Srodowisko pracy 0°C -50°C
Wilgotnos¢ wzgledna 10%-95RH bez kondensacji
Temperatura przechowywania -20°C - 50°C
Waga Netto 65g
Wielkos$é 95x45x28mm
Zasilanie 2 baterie AAA (1,5V)
Zalecana odleglo$¢ pomiaru 20mm-130mm
Rozdzielczo$¢ pomiaru 0,1°C lub 0,1°F
Funkcje dodatkowe:

* Mozliwos¢ wyboru temperatury w Celsjusz lub Fahrenheit (C' lub F')
* Automatyczne wylaczanie zasilania po 15 sekundach

Wykonywanie pomiarow:
Bez lasera, naci$nij przycisk test w kierunku mierzonego obiektu, a licznik wlacza si¢ i przeczytaj wynik na
wyswietlaczu LCD. Miernik wytacza si¢ automatycznie po 15 sekundach, gdy przycisk zostanie zwolniony.

Pomiar:

Jesli powierzchnie mierzona obiektu pokrywa mroz, kurzu lub inny materiat, nalezy wyczys$ci¢ powierzchnig
przed wykonaniem pomiaru, wtedy jest bardziej doktadny. Niedoktadne odczyty moga wynikaé z pomiardéw
na btyszczacych lub polerowanych powierzchniach metalowych. W celu doktadnego pomiaru nalezy pokry¢
powierzchni¢ cienka warstwa taSmy lub czarnej farby. Beda mialy taka sama temperaturg jak materiat pod
nimi.
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Blokada wyniku pomiaru
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Janserwis

Elektronika dla Ciebie i Twojego auta

Model: DT 8260
Bezdotykowy termometr na podczerwien
z podswietleniem

Specyfikacja:
Wyswietlacz 3 cyfrowy, ekran LCD
ZaKres temperatur -50°C - 260°C(-58°F- 500°F)
Dokladnosé +/- 2% lub 2°C
Czas reakcji <0,8sekundy
Emisyjnos¢ 0,95 stata
Srodowisko pracy 0°C -50°C
Wilgotnos$¢ wzgledna 10%-95RH bez kondensacji
Temperatura przechowywania -20°C - 50°C
Waga Netto 65g
Wielkos$¢ 95x45x28mm
Zasilanie 2 baterie AAA (1,5V)
Zalecana odleglo$¢ pomiaru 20mm-130mm
Rozdzielczo$¢ pomiaru 0,1°C lub 0,1°F
Funkcje dodatkowe:

* Mozliwos¢ wyboru temperatury w Celsjusz lub Fahrenheit (C' lub F')
* Automatyczne wylaczanie zasilania po 15 sekundach

Wykonywanie pomiarow:
Bez lasera, naci$nij przycisk test w kierunku mierzonego obiektu, a licznik wiacza si¢ 1 przeczytaj wynik na
wyswietlaczu LCD. Miernik wytacza sig¢ automatycznie po 15 sekundach, gdy przycisk zostanie zwolniony.

Pomiar:

Jesli powierzchnie mierzong obiektu pokrywa mroz, kurzu lub inny materiatl, nalezy wyczys$ci¢ powierzchnig
przed wykonaniem pomiaru, wtedy jest bardziej doktadny. Niedoktadne odczyty moga wynika¢ z pomiarow
na btyszczacych lub polerowanych powierzchniach metalowych. W celu doktadnego pomiaru nalezy pokry¢
powierzchni¢ cienka warstwa taSmy lub czarnej farby. Beda mialy taka sama temperaturg jak materiat pod
nimi.
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Prawidlowe usuwanie produktu

— Nie wyrzucaj urzadzen elektrycznych razem z innymi odpadami komunalnymi.
Urzyj oddzielnych punktéow zbidrki odpadow.

— W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
srodowiska recyklingu tego produktu uzytkownicy w gospodarstwach domowych
powinni skontaktowac si¢ z punktem sprzedazy detalicznej, w ktorym dokonali
zakupu produktu, lub z organem wtadz lokalnych.

—  Opakowanie moze by¢ poddane recyklingowi.

—  Gospodarstwo domowe pelni rolg w przyczynianiu si¢ do ponownego uzycia i
odzysku, w tym recyklingu zuzytego sprzetu elektrycznego.

—  Przestrzeganie zasad selektywnej zbiorki sprzgtu ma zapewni¢ wilasciwy poziom C €
zdrowia ludzkiego i ochrony srodowiska naturalnego.



